第1节 [bookmark: _Toc76114276]环境与社会责任
1、 环境信息情况
(1) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

排污信息

中维化纤、中辰化纤、中盈化纤、新凤鸣集团股份有限公司、中石科技、中跃化纤和独山能源属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物及特征污染物和2021上半年度主要污染物排放总量信息如下：

企业名称	主要污染物	排放方式	排口数量	排放口分布情况	排放浓度标准	排放标准	实际排放总量	核定排放总量	超标情况
中维化纤	废水-pH 值	预处理后排入桐乡申和水务有限公司，处理达标后再最终排放	1	厂区东北角	6～9	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	/	/	未超标
	废水-COD				≤60mg/L		0.942t	2.164t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤8mg/L		0.094t	0.216t/a	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区热媒装置东北侧	≤5mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	0.5091t	8.12t/a	未超标
	废气-SO2				≤35mg/m3		5.4083t	56.84t/a	未超标
	废气-NOX				≤50mg/m3		11.2909t	81.2t/a	未超标
中辰化纤	废水-pH值	预处理后排入桐乡申和水务有限公司，处理达标后再最终排放	1	厂区东北角	6～9	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	/	/	未超标
	废水-COD				≤60mg/L		0.728t	1.765t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤8mg/L		0.073t	0.28t/a	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区热媒装置西南侧	≤30mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	(GB13271-2014)	1.1133t	33.75t/a	未超标
	废气-SO2				≤200mg/m3		7.6578t	128t/a	未超标
	废气-NOX				≤200mg/m3		12.6006t	147t/a	未超标
中盈化纤	废水-pH值	依托中维化纤污水站，预处理后排入桐乡申和水务有限公司，处理达标后再最终排放	无	无	6～9	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	/	/	未超标
	废水-COD				≤60mg/L		1.793t	4.95t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤8mg/L		0.179t	0.66t/a	未超标
新凤鸣集团股份	废水-pH值	依托中维化纤污水站，预处理后排入桐乡申和水务有限公司，处理达标后再最终排放	无	无	6～9	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	/	/	未超标
	废水-COD				≤60mg/L		0.174t	0.418t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤8mg/L		0.017t	0.041t/a	未超标
中石科技	废水-pH 值	预处理后排入东林镇污水处理厂，处理达标后再最终排放	1	厂区西侧污水处理站内	6～9	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	/	/	未超标
	废水-COD				≤60mg/L		2.7385t	9.575t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤8mg/L		0.274t	0.958t/a	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	3	厂区西侧热媒装置西南侧	≤5mg/m3	《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 332147-2018）	0.612t	42.06t/a	未超标
	废气-SO2				≤35mg/m3		7.318t	29.483t/a	未超标
	废气-NOX				≤50mg/m3		15.07t	42.06t/a	未超标
中跃化纤	废水-pH 值	依托中石科技污水站，预处理后排入东林镇污水处理厂，处理达标后再最终排放	无	无	6～9	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	/	/	未超标
	废水-COD				≤60mg/L		1.3638t	9.19t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤8mg/L		0.1364t	0.918t/a	未超标
	废气-NOX	经处理后排放	1	厂区西侧热媒装置	（ABCD四台锅炉上限为50mg/m3，E为30mg/m3）	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	3.123t	30.2t/a	未超标
独山能源	废水-PH值	预处理后排入平湖市东片污水处理厂，处理达标后再最终排放	1	西区西北侧	6～9	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		77.24t	220.754t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤35mg/L		7.7t	22.08t/a	未超标
	废水-TN				/		23.16t	65.54t/a	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	2	西区东侧	≤5mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	0.424t	40.008t/a	未超标
	废气-SO2				≤35mg/m3		0.1415t	16 t/a	未超标
	废气-NOX				≤50mg/m3		22.286t	99.734t/a	未超标



防治污染设施的建设和运行情况

中维化纤、中辰化纤、中盈化纤、新凤鸣集团股份有限公司、中石科技、中跃化纤和独山能源全面执行《环境保护法》等法律法规，防治污染设施建设齐全，定期维护、正常运行。中维化纤和中辰化纤废水经厌氧+好氧二级生化预处理后的污染物排放浓度均满足桐乡申和水务有限公司相应接管标准限值的要求；中盈化纤和新凤鸣集团股份有限公司废水经收集依托中维化纤污水站；中石科技废水经厌氧+好氧二级生化预处理后的污染物排放浓度均满足东林镇污水处理厂相应接管标准限值的要求；中跃化纤废水经收集依托中石科技污水站；独山能源废水经厌氧+好氧二级生化预处理后的污染物排放浓度均满足平湖市东片污水处理厂相应接管标准限值的要求。
中维化纤锅炉废气采用炉内喷石灰石（备用）+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏脱硫+湿电除尘技术；中辰化纤锅炉废气采用双碱法脱硫技术；中石科技锅炉废气采用炉内喷石灰石（备用）+SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏脱硫+湿电除尘技术；中跃化纤锅炉采用低氮燃烧技术；独山能源PTA装置工艺废气经喷淋洗涤、高压催化氧化、低压催化氧化、布袋除尘技术，处理后污染物排放浓度均满足限值排放标准的要求，环境绩效显著。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

中维化纤新建项目“新凤鸣集团桐乡市中维化纤有限公司锅炉超低排放节能改造项目环境影响报告书”由桐乡市环境保护局以桐环建【2017】0196号文予以批复，准予建设。该项目于2017年8月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
中益化纤新建项目“桐乡市中益化纤有限公司年产120万吨智能化、低碳差别化纤维项目环境影响报告书”由桐乡市环境保护局以桐环【2018】176号文予以批复，准予建设。该项目于2018年10月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
中石科技新建项目：
1、“新凤鸣集团湖州中石科技有限公司锅炉超低排放节能改造项目环境影响报告书（一期锅炉）”由浙江联强环境工程技术有限公司于2018年11月完成编制（国环评证乙字第 2031 号），由湖州市吴兴区环境保护局以吴环建管[2018]68号文予以批复，准予建设。该项目于2020年1月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
2、“新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目液态二氧化钛配套项目”由浙江宏澄环境工程有限公司于2020年2月完成编制，由湖州市生态环境局以湖吴环建[2020]14号文予以批复，准予建设。该项目于2020年4月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
3、“新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产6800吨EPS泡沫板包装材料扩建项目环境影响报告表”由浙江宏澄环境工程有限公司于2020年2月完成编制，由湖州市生态环境局以湖吴环建[2020]15号文予以批复，准予建设。该项目于2020年4月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
4、“新凤鸣集团湖州中石科技有限公司备用锅炉建设项目环境影响报告书（二期锅炉）”由浙江碧扬环境工程技术有限公司于2020年11月完成编制，由湖州市吴兴区环境保护局以湖吴环建[2021]2号文予以批复，准予建设。该项目于2021年3月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
中跃化纤新建项目：
1、“湖州市中跃化纤有限公司年产 30 万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目环境影响报告书”由浙江碧扬环境工程技术有限公司于2019年8月完成编制（国环评证乙字第 2055 号），由湖州市吴兴区环境保护局以吴环建管[2019]35号文予以批复，准予建设。该项目于2019年12月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
2、“湖州市中跃化纤有限公司年产20万吨差别化纤维智能深加工项目环境影响报告表”由浙江宏澄环境工程有限公司于2020年11月完成编制，由湖州市生态环境局以2021001号文予以批复，准予建设。该项目于2021年1月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
3、“湖州市中跃化纤有限公司年产1.3万吨化纤废丝回收循环再利用项目环境影响报告表”由浙江宏澄环境工程有限公司于2021年3月完成编制，由湖州市生态环境局以2021003号文予以批复，准予建设。该项目于2021年4月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
独山能源新建项目“浙江独山能源有限公司年产220万吨绿色智能化PTA项目环境影响报告书”由南京国环科技股份有限公司于2019年1月完成编制（国环评证：甲字第1901号），由浙江省生态环境厅以浙环建【2019】8号文予以批复，准予建设。该项目于2019年3月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。
独山能源新建项目“年产400万吨PTA及210万吨智能化、功能性差别化纤维一体化项目环境影响报告书”由浙江碧扬环境工程技术有限公司于2020年7月完成编制（国环评证：乙字第2055 号），由嘉兴市生态环境局以嘉（平）环建[2020]153号文予以批复，准予建设。2020年4月开工建设。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。

突发环境事件应急预案

2021年4月中维化纤修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求，并在嘉兴市生态环境局桐乡分局进行了备案，备案号330483-2021-037-M。中维化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
2019年7月中辰化纤修编了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在嘉兴市生态环境局桐乡分局进行了备案，备案号330483-2019-053-M。中辰化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
2019年7月中盈化纤修编了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在嘉兴市生态环境局桐乡分局进行了备案，备案号330483-2019-054-M。中盈化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
2019年11月新凤鸣集团股份有限公司修编了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在嘉兴市生态环境局桐乡分局进行了备案，备案号330483-2019-078-L。新凤鸣集团股份有限公司按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
2018年11月中石科技修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求，并在吴兴区环境保护局进行了备案，备案号330502-2018-063-L。中石科技按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
2020年2月中跃化纤修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求，并在吴兴区环境保护局进行了备案，备案号330502-2020-008-M。中跃化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
2021年2月独山能源修订了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求，并在嘉兴市生态环境局平湖分局进行了备案，备案号330482-2021-007-H。独山能源按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

环境自行监测方案



报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

　　　

其他应当公开的环境信息


(2) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

公司主要控股子公司（中欣化纤、中益化纤）的环境信息如下：
（1）中欣化纤主要排放物有：VOCs、NOx、化学需氧量、氨氮等。废水经收集ZCP01/02接入中辰化纤污水站、ZCP10接入中维化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化，出水全部回用。天然气锅炉采用低氮燃烧技术，大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值要求，水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值要求，公司废气废水排放均符合环保要求。中欣化纤各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。2019年11月中欣化纤修编了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在嘉兴市生态环境局桐乡分局进行了备案，备案号330483-2019-079-M。中欣化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
（2）中益化纤主要排放物有：VOCs、NOx、化学需氧量、氨氮等。废水预处理后排入桐乡申和水务有限公司，处理达标后再最终排放；锅炉废气采用低氮燃烧处理后排放，公司废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值要求（燃气锅炉），水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值要求。中益化纤各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。2021年4月中益化纤修编了突发环境事件应急预案，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在嘉兴市生态环境局桐乡分局进行了备案，备案号330483-2021-036-M。中益化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。
以上公司均制定了环保设施管理维护制度、环保设施岗位操作制度、突发事故防范措施制度，聘请第三方以国家法律法规、国家环境监测技术规范为科学依据，开展水、气、噪声监测，并出具监测报告。

因环境问题受到行政处罚的情况


参照重点排污单位披露其他环境信息


未披露其他环境信息的原因


报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明


 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

为加强项目的日常管理和环境风险防范，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，建立环境监督员制度，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训。严格按照环境影响评价和“三同时”制度要求执行；配备环境监测仪器设备，严格按照排污许可证排污，不超标、不超总量；严格按照《化学危险物品安全管理条例》等的要求，加强对原辅材料和产品运输、贮存、使用过程的管理；做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，落实环评报告中提出的各项风险防范措施，设置事故应急池，制定应急预案，并向环保部门备案；主动实施清洁生产，减少污染物排放；积极配合环保监管部门人员接受现场检查，未发生环境污染事故。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

A、光伏发电
随着不可再生的煤、石油、天然气等化石能源不断减少，为符合国家能源可持续发展战略要求，目前公司在现有厂房设置配套光伏发电系统，2021年上半年发电量为860万kw/h左右，效益明显。
B、余热发电
公司通过聚酯反应炉出口处连接低压饱和蒸汽热源，将饱和蒸汽直接进入ORC机组发电，将势能及热能转化为电能以供厂区使用，2021年上半年净发电量为220万kw/h，效益可嘉。
C、公用工程系统节能改造
公司与杭州胄天科技公司全面展开合作，经前期调研后根据公司现有的空压系统的运行情况安装量身定制Enersize Platform能效监测系统，对压缩空气系统的运行进行云平台实时监测，运用大数据+云计算，并结合压缩空气系统专家的工厂实地分析，对整体压缩空气系统包括空压站、送气管网和用气端，进行精细、精确的诊断。空压站、制冷、循环水站在完成集中控制改造后数据全部能在中控室电脑上实时显示，减少电能浪费。

巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

　　　

